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Электровакуумные приборы СВЧ
Усилители магнетронного типа (амплитроны) импульсного

действия

Наименование
Полоса частот,

ГГц

Мощность выходная
импульсная,

кВт

Коэфициент усиления
(по мощности), 

Дб, не менее

Скважность,
Q

Долговечность,
ч

Вес,
кг

МИУ-79 1,215—1,280 35—45 12,4 90—110 1000 8,0

МИУ-90 1,215—1,280 30—45 16,0 90—110 1000 8,0

Возможна разработка и изготовление приборов по требуемым характеристикам

МИУ-79, МИУ-90
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Электровакуумные приборы СВЧ
Магнетроны импульсного действия

Наименование
Полоса частот,

ГГц
Мощность выходная импульсная,

кВт
Долговечность, ч Вес, кг

МИ-119М 0,830—0,882 315 2500 7,0

МИ-503Б1 3,090—3,110 900 3000 2,6

МИ-503В 3,000—3,020 900 3000 2,6

МИ-503Г 2,970—2,980 900 3000 2,6

МИ-503Д 2,820—2,840 900 3000 2,6

МИ-503Е 2,730—2,750 900 3000 2,6

МИ-503Ж 2,700—2,720 900 3000 2,6

МИ-503К 2,850—2,870 900 3000 2,6

МИ-456А 2,795—2,805 2500 3000 20,0

МИ-456Б 2,995—3,005 2500 3000 20,0

МИ-456АМ 2,795—2,805 3500 3000 20,0

МИ-446Б1 3,090—3,110 850 1000 2,6

МИ-446В 3,000—3,020 850 1000 2,6

МИ-446Г 2,970—2,980 850 1000 2,6

МИ-446Д 2,820—2,840 850 1000 2,6

МИ-446Е 2,730—2,750 850 1000 2,6

МИ-446Ж 2,700—2,720 850 1000 2,6

МИ-446К 2,850—2,870 850 1000 2,6

МИ-487 2,700—2,780 750 12500 3,5

Возможна разработка и изготовление приборов по требуемым характеристикам

МИ-119М МИ-446, МИ-503 МИ-456
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Электровакуумные приборы СВЧ
Клистроны пролётные усилительные импульсного действия

Наименование
Полоса частот,

ГГц

Мощность выходная
импульсная,

кВт

Мощность выходная
средняя,

кВт

Коэфициент усиления
(по мощности), 

Дб, не менее

Долговечность,
ч

Вес, кг

КИУ-77 – – – 41 1500 35,0

КИУ-148 2,750—3,300 100—220 6,5 48 1000 50,0

КИУ-149 2,900—3,150 350—530 3,6 41 1500 35,0

КИУ-115 2,919—3,156 130—190 6,5 48 1000 50,0

КИУ-212А 2,700—2,840 200—300 6,8 50 1500 50,0

КИУ-212Б 2,850—3,020 200—300 6,8 50 1500 50,0

КИУ-212В 2,970—3,110 200—300 6,8 50 1500 50,0

КИУ-215 2,923—3,142 380—525 5,4 40 3750 35,0

КИУ-221А 2,760—2,780 20—30 1,5 44 7500 25,0

КИУ-221А1 2,720—2,820 20—30 1,5 44 7500 25,0

КИУ-221Е 2,910—2,930 20—30 1,5 44 7500 25,0

КИУ-221Е1 2,860—2,970 20—30 1,5 44 7500 25,0

КИУ-222М 5,610—5,640 ≥ 15 0,75 37 8000 20,0

КИУ-222М-1 5,445—5,475 ≥ 15 0,75 37 8000 20,0

КИУ-232 2,700—2,840 200—300 6,0 50 3000 50,0

КИУ-234 2,500—2,685 250—300 0,8 50 2000 50,0

КИУ-235А 4,150—4,200 12—24 5,3 41 1700 15,0

КИУ-235Д 4,020—4,070 12—24 5,3 41 1700 15,0

КИУ-235Г 3,900—3,950 12—24 5,3 41 1700 15,0

КИУ-260А 4,150—4,200 15—24 5,3 41 2000 15,0

КИУ-260Д 4,020—4,070 15—24 5,3 41 2000 15,0

КИУ-260Г 3,900—3,950 15—24 5,3 41 2000 15,0

КИУ-272А 4,150—4,200 12—24 5,3 41 – 15,0

КИУ-272Д 4,020—4,070 12—24 5,3 41 – 15,0

КИУ-272Г 3,900—3,950 12—24 5,3 41 – 15,0

КИУ-239 9,525—9,675 ≥ 15 0,1 45 3000 20,0

АКР – 200—300 15,8 50 1000 50,0

Возможна разработка и изготовление приборов по требуемым характеристикам

КИУ-148, КИУ-115 КИУ-77, КИУ-149, КИУ-215
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Электровакуумные приборы СВЧ
Миниатюрные многолучевые клистроны

Диапазоны длин волн 23 см; 10 см; 6 см; 3 см

Данные, представляемые ниже, являются расчётными, но они базируются на новейших технологических
достижениях, полученных в самые последние годы на нашем предприятии, а также использовании новых
электродинамических структур в диапазонах длин волн 23 см и 10 см, позволяющих резко уменьшить габаритные
размеры приборов.

Эти приборы имеют относительно небольшой удельный токоотбор с катода (менее 5 А/см2) , что вкупе с низкими
рабочими напряжениями позволяет рассчитывать на минимальную наработку таких приборов порядка 10 000÷100
000 часов. Мощность накала не превышает величину 20 Вт.

Приборы могут эксплуатироваться как в режиме анодной модуляции, так и в режиме сеточной модуляции. В
последнем случае длительности рабочих импульсов могут достигать 1000 мкс при скважности 10÷15 единиц.

Для данного типа приборов возможны очень широкие вариации выходной импульсной мощности при практически
соизмеримых значениях анодного напряжения.

АО «НПП «ФАЗА» готово принимать заявки по данному классу приборов на разработку и дальнейшую поставку в
необходимых потребителям количествах.
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Электровакуумные приборы СВЧ
Титановые высокопористые газопоглотители

Предлагаются не распыляемые титановые высокопористые газопоглотители (ТВГ) или лицензия на их производство.
ТВГ используются в электронных приборах различных классов и назначений, в анализаторах масс и геттерных
насосах для создания и поддержания сверхвысокого вакуума в электровакуумных приборах (ЭВП).
Использование ТВГ в больших и малых ЭВП позволяет:

сократить цикл откачки прибора в 5 раз;
увеличить долговечность ЭВП;
увеличить электрическую прочность прибора в 5 раз;
увеличить скорость откачки водорода из больших объёмов до 105 - 106 л/с;
увеличить вакуум в приборе на 2 порядка.

Технические характеристики
Открытая пористость ТВГ от 60% до 72%.
Диапазон рабочих температур ТВГ от 20 до 7000С с сохранением прочностных характеристик.
Сорбционные характеристики по отношению к активным газам СО, СО2, О2 и газам метановой группы резко

возрастают при повышении температуры.
Размеры ТВГ выполняются в соответствии с требованиями заказчика.

По лицензии предлагаются:
конструкторская и технологическая документация на ТВГ;
инструкция по применению ТВГ в ЭВП;
«НОУ-ХАУ», включающие опыт и знания , специальные навыки и секреты производства, которые необходимы
и достаточны для технологического процесса и получения конечного продукта, включаемые в техническую
документацию, но не ограничиваемые ею.

В настоящее время освоено свыше 20 типоразмеров ТВГ, сведения о которых приведены в таблице.



(2018-07-31)Электровакуумные приборы СВЧ.  Телефон: +7 (863) 252-57-43  E-mail: faza4@aaanet.ru

© АО «НПП «ФАЗА», 1992—2018
Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «ФАЗА», Россия, 344065, г. Ростов-на-Дону, ул. Белорусская 9/7Г
http://faza-don.ru   Телефон: +7 (863) 252-31-25;   Факс: +7 (863) 254-09-90   E-mail: faza4@aaanet.ru

Электровакуумные приборы СВЧ
Титановые высокопористые газопоглотители

Наименование открытая пористость, %
полная сорбционная
ёмкость по водороду

при 200°С, лПа

основные размеры, мм

длина, L ширина, S диаметр, D высота, H

ТВП-1 60—70 7,5 5 – 3,5 –

ТВП-2 60—70 22 7 – 5 –

ТВП-3 60—70 26,6 9 – 5 –

ТВП-4 60—70 43,5 15 – 5 –

ТВПП-2Б 60—70 132 10,5 6 – 4

ТВПП-3Б 60—70 132 105 6 – 4

ТВПР-4Б 60—70 143 105 6 – 4

ТВПП-2 60—70 22 7,5 6 – 4

ТВПП-3 60—70 26 10,5 6 – 4

ТВПП-4 60—70 36 15,5 6 – 4

ТВПП-5Б 60—70 125 105 6 – 3

ТВПП-5 60—70 25 10,5 6 – 3

ТВПП-1Б 60—70 71,4 105 4 – 4

ТВПП-6Б 60—70 11 105 – – 1,5

ТВПК-2 60—70 58 – – 20 10

ТВПП-10 60—70 67 105 4 – 2,8

ТВПП-11 60—70 400 105 – 20 3,6

ТВПП-12 60—70 11 105 – 4 1,5

ТВПП-13 60—70 19 10,5 4,5 – 3

ТВПК-5 60—70 52 – – 6 13

ТВПК-9 60—70 6 – – 3,5 4

ТВПК-10 60—70 0,5 – – 1,6 1,5

ПТВК-1 60—70 300 – 14 – 50

ПТВК-5 60—70 1800 135 90 – 4

Возможна разработка и изготовление приборов по требуемым характеристикам


