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СВЧ фильтры на магнитостатических спиновых волнах
Полосно-пропускающие фильтры

АО «НПП «ФАЗА» разрабатывает и производит перестраиваемые полосно-пропускающие фильтры (ППФ) на
магнитостатических волнах (МСВ) в диапазоне частот 1—20 ГГц.

Диапазон рабочих частот, ГГц 1,0—20,0

Уровень внеполосового заграждения, αЗ , дБ, не менее 35—70

Потери в полосе пропускания, αmin , дБ, не более 3—6

Полоса пропускания по уровню от αmin , Δƒ -3 дБ: 10—350 МГц

Обратные потери, дБ, не менее 25

Крутизна перестройки АЧХ, МГц/мА, не менее * 1—5

Крутизна скатов АЧХ вне полосы пропускания, дБ/МГц 1—3

Уровень паразитного резонанса, дБ, не менее 25

Интервал рабочих температур, °С -60…+85

Мощность входная cредняя, мВт, не более 10

* в зависимости от fц без подачи управляющего тока

Управление ППФ однополярным или двухполярным током. На рисунке 1 показаны размеры и внешний вид
ППФ с рабочим диапазоном перестройки АЧХ ±2000 МГц относительно fц.

Разрабатываются и выпускаются ППФ с механической перестройкой АЧХ, с характеристиками приведенными
выше. Габаритные размеры таких ППФ - 20х21х16 мм (рисунок 2). Диапазон механической перестройки
частоты относительно fц >150 МГц.

По запросу потребителя возможно проведение работ по созданию ППФ в диапазоне частот 1—25 ГГц с
уровнем внеполосового заграждения более 80 дБ, и временем быстродействия 10—100 мкс.
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СВЧ фильтры на магнитостатических спиновых волнах
Полосно-пропускающие фильтры

Варианты исполнения

Наименование Номер ТУ
Диапазон

рабочих частот,
ГГц

Время
переключения,

мкс

Полоса
пропускания по
уровню от αmin,

Δƒ

Уровень
внеполосового
заграждения,

αЗ, дБ,

не менее

ППФ ФКИС2-1 БЮКР.468824.003ТУ 15,60—16,15 –
-3 дБ:

10—40 МГц
35

ППФ ФПИС2-1 бШ2.067.117 ТУ 7,1—10,8 –
-3 дБ:

30—60 МГц
40

ППФ ФПИС2-1-1 бШ2.067.117 ТУ 9,2—10,8 –
-3 дБ:

30—60 МГц
40

ППФ ФПИС2-Ku – Ku ≤100
-3 дБ:

40—65 МГц
45

ППФ ФКИС2-2Е бШ2.067.121 ТУ 5,3—5,6 ≤30
-3 дБ:

18—24 МГц
35

ППФ ФКИС2-3.3 – 2,55—3,24 ≤90
-1 дБ:

30—50 МГц
60

ППФ ФКИС2-4 – 8,0—10,1 10—50
-3 дБ:

115—155 МГц
35

ППФ ФКИС2-2-4 – 2—4 –
-3 дБ:

≤120 МГц
45

ППФ ФКИС2-4-8 – 4—8 –
-3 дБ:

≤250 МГц
45

ППФ ФКИС2-8-14 – 8—14 –
-3 дБ:

≤250 МГц
45

ППФ ФКИС2-12-18 – 12—18 –
-3 дБ:

≤120 МГц
45

ППФ c механической перестройкой частоты – 1,0—20,0 –
-3 дБ:

10—350 МГц
40

Возможна разработка и изготовление приборов по требуемым характеристикам
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СВЧ фильтры на магнитостатических спиновых волнах
ППФ ФКИС2-1

Номер ТУ БЮКР.468824.003ТУ

Диапазон рабочих частот, ГГц * 15,60—16,15

Уровень внеполосового заграждения, αЗ , дБ, не менее 35

Полоса пропускания по уровню от αmin , Δƒ -3 дБ: 10—40 МГц

Центральная частота (f ц ) без подачи управляющего тока, ГГц 16,10—16,15

Диапазон механической подстройки центральной частоты, МГц ±100

Потери в полосе пропускания, αmin , дБ, не более 6

Обратные потери, дБ, не менее 25

Крутизна скатов АЧХ вне полосы пропускания, дБ/МГц 0,8—1,5

Ток управления, А 0—0,5

Сопротивление цепи управления, Ом 17±1,5

Вес, г 250

Интервал рабочих температур, °С -60…+60

Мощность входная cредняя, мВт, не более 10

* По запросу потребителя возможно изготовление образцов ППФ в диапазоне частот 1,0—20,0 ГГц с аналогичными
характеристиками с микрополосковым входом и выходом, с полосой пропускания до 300 МГц и уровнем внеполосового
заграждения более 60 дБ
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СВЧ фильтры на магнитостатических спиновых волнах
ППФ ФПИС2-1

Номер ТУ бШ2.067.117 ТУ

Диапазон рабочих частот, ГГц * 7,1—10,8

Уровень внеполосового заграждения, αЗ , дБ, не менее 40

Полоса пропускания по уровню от αmin , Δƒ -3 дБ: 30—60 МГц

Диапазон механической подстройки центральной частоты, МГц ±150

Потери в полосе пропускания, αmin , дБ, не более 6

Обратные потери, дБ, не менее 30

Крутизна скатов АЧХ вне полосы пропускания, дБ/МГц 0,8—1,5

Ток управления, А 0—0,3

Сопротивление цепи управления, Ом 9±1,5

Вес, г 250

Интервал рабочих температур, °С -60…+60

Мощность входная cредняя, мВт, не более 10

* По запросу потребителя возможно изготовление образцов ППФ в диапазоне частот 1,0—20,0 ГГц с аналогичными
характеристиками с коаксиальными входом и выходом, с полосой пропускания до 300 МГц и уровнем внеполосового
заграждения более 60 дБ
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СВЧ фильтры на магнитостатических спиновых волнах
ППФ ФПИС2-1-1

Номер ТУ бШ2.067.117 ТУ

Диапазон рабочих частот, ГГц * 9,2—10,8

Уровень внеполосового заграждения, αЗ , дБ, не менее 40

Полоса пропускания по уровню от αmin , Δƒ -3 дБ: 30—60 МГц

Центральная частота (f ц ) без подачи управляющего тока, ГГц 9,2—9,4

Диапазон механической подстройки центральной частоты, МГц ±150

Потери в полосе пропускания, αmin , дБ, не более 6

Обратные потери, дБ, не менее 30

Крутизна скатов АЧХ вне полосы пропускания, дБ/МГц 0,8—1,5

Ток управления, А 0—0,3

Сопротивление цепи управления, Ом 28±3

Вес, г 250

Интервал рабочих температур, °С -60…+60

Мощность входная cредняя, мВт, не более 10

* По запросу потребителя возможно изготовление образцов ППФ в диапазоне частот 1,0—20,0 ГГц с аналогичными
характеристиками с коаксиальными входом и выходом, с полосой пропускания до 300 МГц и уровнем внеполосового
заграждения более 60 дБ
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СВЧ фильтры на магнитостатических спиновых волнах
ППФ ФПИС2-1-1
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СВЧ фильтры на магнитостатических спиновых волнах
ППФ ФПИС2-Ku

Диапазон рабочих частот, ГГц * Ku

Уровень внеполосового заграждения, αЗ , дБ, не менее 45

Полоса пропускания по уровню от αmin , Δƒ -3 дБ: 40—65 МГц

Потери в полосе пропускания, αmin , дБ, не более 6

Ток управления, А 0—0,4

Сопротивление цепи управления, Ом 10±2

Время переключения, мкс ** ≤100

Вес, г 125

Интервал рабочих температур, °С -60…+60

Мощность входная cредняя, мВт, не более 10

* По запросу потребителя возможно изготовление образцов ППФ в диапазоне частот 1,0—20,0 ГГц с аналогичными
характеристиками с коаксиальными входом и выходом, с полосой пропускания до 300 МГц и уровнем внеполосового
заграждения более 60 дБ

** Возможна поставка с цифровым модулем управления
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СВЧ фильтры на магнитостатических спиновых волнах
ППФ ФКИС2-2Е

Номер ТУ бШ2.067.121 ТУ

Диапазон рабочих частот, ГГц * 5,3—5,6

Уровень внеполосового заграждения, αЗ , дБ, не менее 35

Полоса пропускания по уровню от αmin , Δƒ -3 дБ: 18—24 МГц

Потери в полосе пропускания, αmin , дБ, не более 6

Обратные потери, дБ, не менее 25

Ток управления, А 0—0,13

Сопротивление цепи управления, Ом 15±2

Время переключения, мкс ≤30

Вес, г 100

Интервал рабочих температур, °С -60…+60

Мощность входная cредняя, мВт, не более 10

* По запросу потребителя возможно изготовление образцов ППФ в диапазоне частот 1,0—20,0 ГГц с аналогичными
характеристиками с микрополосковым входом и выходом, с полосой пропускания до 300 МГц и уровнем внеполосового
заграждения более 60 дБ
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СВЧ фильтры на магнитостатических спиновых волнах
ППФ ФКИС2-3.3

Диапазон рабочих частот, ГГц * 2,55—3,24

Уровень внеполосового заграждения, αЗ , дБ, не менее 60

Полоса пропускания по уровню от αmin , Δƒ -1 дБ: 30—50 МГц

Потери в полосе пропускания, αmin , дБ, не более 6

Обратные потери, дБ, не менее 25

Ток управления, А 0—0,6

Сопротивление цепи управления, Ом 10±2

Время переключения, мкс ** ≤90

Вес, г 120

Интервал рабочих температур, °С -55…+80

Мощность входная cредняя, мВт, не более 10

* По запросу потребителя возможно изготовление образцов ППФ в диапазоне частот 1,0—20,0 ГГц с аналогичными
характеристиками с микрополосковым входом и выходом, с полосой пропускания до 300 МГц и уровнем внеполосового
заграждения более 60 дБ

** Возможна поставка с цифровым модулем управления
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СВЧ фильтры на магнитостатических спиновых волнах
ППФ ФКИС2-4

Диапазон рабочих частот, ГГц * 8,0—10,1

Уровень внеполосового заграждения, αЗ , дБ, не менее 35

Полоса пропускания по уровню от αmin , Δƒ -3 дБ: 115—155 МГц

Центральная частота (f ц ) без подачи управляющего тока, ГГц 10,0—10,1

Потери в полосе пропускания, αmin , дБ, не более 6

Обратные потери, дБ, не менее 25

Ток управления, А 0—0,5

Сопротивление цепи управления, Ом 20±5

Время переключения, мкс ** 10—50

Вес, г 250

Интервал рабочих температур, °С -60…+60

Мощность входная cредняя, мВт, не более 10

* По запросу потребителя возможно изготовление образцов ППФ в диапазоне частот 1,0—20,0 ГГц с аналогичными
характеристиками с микрополосковым входом и выходом, с полосой пропускания до 300 МГц и уровнем внеполосового
заграждения более 60 дБ

** Возможна поставка с цифровым модулем управления
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СВЧ фильтры на магнитостатических спиновых волнах
ППФ ФКИС2-2-4

Диапазон рабочих частот, ГГц * 2—4

Уровень внеполосового заграждения, αЗ , дБ, не менее 45

Полоса пропускания по уровню от αmin , Δƒ -3 дБ: ≤120 МГц

Центральная частота (f ц ) без подачи управляющего тока, ГГц 2,5—3,5

Диапазон механической подстройки центральной частоты, МГц ±150

Потери в полосе пропускания, αmin , дБ, не более 7

Уровень паразитного резонанса, дБ, не менее 30

Обратные потери, дБ, не менее 25

Ток управления, А 0—0,4

Сопротивление цепи управления, Ом 15±2

Вес, г 250

Интервал рабочих температур, °С -40…+65

Мощность входная cредняя, мВт, не более 10

* По запросу потребителя возможно изготовление образцов ППФ в диапазоне частот 1,0—20,0 ГГц с аналогичными
характеристиками с микрополосковым входом и выходом, с полосой пропускания до 300 МГц и уровнем внеполосового
заграждения более 60 дБ
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СВЧ фильтры на магнитостатических спиновых волнах
ППФ ФКИС2-4-8

Диапазон рабочих частот, ГГц * 4—8

Уровень внеполосового заграждения, αЗ , дБ, не менее 45

Полоса пропускания по уровню от αmin , Δƒ -3 дБ: ≤250 МГц

Центральная частота (f ц ) без подачи управляющего тока, ГГц 5,5—6,5

Диапазон механической подстройки центральной частоты, МГц ±200

Потери в полосе пропускания, αmin , дБ, не более 6

Уровень паразитного резонанса, дБ, не менее 30

Обратные потери, дБ, не менее 25

Ток управления, А 0—0,4

Сопротивление цепи управления, Ом 15±2

Вес, г 250

Интервал рабочих температур, °С -60…+65

Мощность входная cредняя, мВт, не более 10

* По запросу потребителя возможно изготовление образцов ППФ в диапазоне частот 1,0—20,0 ГГц с аналогичными
характеристиками с микрополосковым входом и выходом, с полосой пропускания до 300 МГц и уровнем внеполосового
заграждения более 60 дБ
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СВЧ фильтры на магнитостатических спиновых волнах
ППФ ФКИС2-8-14

Диапазон рабочих частот, ГГц * 8—14

Уровень внеполосового заграждения, αЗ , дБ, не менее 45

Полоса пропускания по уровню от αmin , Δƒ -3 дБ: ≤250 МГц

Центральная частота (f ц ) без подачи управляющего тока, ГГц 10,5—11,5

Диапазон механической подстройки центральной частоты, МГц ±200

Потери в полосе пропускания, αmin , дБ, не более 6

Уровень паразитного резонанса, дБ, не менее 30

Обратные потери, дБ, не менее 25

Ток управления, А 0—0,4

Сопротивление цепи управления, Ом 15±2

Вес, г 250

Интервал рабочих температур, °С -60…+65

Мощность входная cредняя, мВт, не более 10

* По запросу потребителя возможно изготовление образцов ППФ в диапазоне частот 1,0—20,0 ГГц с аналогичными
характеристиками с микрополосковым входом и выходом, с полосой пропускания до 300 МГц и уровнем внеполосового
заграждения более 60 дБ
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СВЧ фильтры на магнитостатических спиновых волнах
ППФ ФКИС2-12-18

Диапазон рабочих частот, ГГц * 12—18

Уровень внеполосового заграждения, αЗ , дБ, не менее 45

Полоса пропускания по уровню от αmin , Δƒ -3 дБ: ≤120 МГц

Центральная частота (f ц ) без подачи управляющего тока, ГГц 14,5—15,5

Диапазон механической подстройки центральной частоты, МГц ±200

Потери в полосе пропускания, αmin , дБ, не более 7

Уровень паразитного резонанса, дБ, не менее 30

Обратные потери, дБ, не менее 25

Ток управления, А 0—0,4

Сопротивление цепи управления, Ом 15±2

Вес, г 500

Интервал рабочих температур, °С -40…+65

Мощность входная cредняя, мВт, не более 10

* По запросу потребителя возможно изготовление образцов ППФ в диапазоне частот 1,0—20,0 ГГц с аналогичными
характеристиками с микрополосковым входом и выходом, с полосой пропускания до 300 МГц и уровнем внеполосового
заграждения более 60 дБ
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СВЧ фильтры на магнитостатических спиновых волнах
ППФ c механической перестройкой частоты

Диапазон рабочих частот, ГГц 1,0—20,0

Уровень внеполосового заграждения, αЗ , дБ, не менее 40

Полоса пропускания по уровню от αmin , Δƒ -3 дБ: 10—350 МГц

Диапазон механической подстройки центральной частоты, МГц >±150

Потери в полосе пропускания, αmin , дБ, не более 5

Обратные потери, дБ, не менее 30

Крутизна скатов АЧХ вне полосы пропускания, дБ/МГц 0,8—1,5

Вес, г <50

Интервал рабочих температур, °С -60…+60

Мощность входная cредняя, мВт, не более 10

Возможно изготовление образцов ППФ с аналогичными характеристиками с коаксиальными входом и
выходом.
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СВЧ фильтры на магнитостатических спиновых волнах
Полосно-заграждающие фильтры

АО «НПП «ФАЗА» разрабатывает и производит перестраиваемые полосно-заграждающие фильтры (ПЗФ) на
магнитостатических волнах (МСВ) в диапазоне частот 1—20 ГГц.

Диапазон рабочих частот, ГГц 1,0—20,0

Полоса заграждения по уровню от αmin , Δƒ -30 дБ: 10—500 МГц

Заграждение, дБ, не менее 40

Потери вне полосы заграждения, дБ, не более * 0,5—2,5

Крутизна скатов АЧХ вне полосы заграждения, дБ/МГц 1—5

Коэффициент прямоугольности по уровню, не более -30 дБ: 2—2,5

Интервал рабочих температур, °С -60…+60

* в зависимости от fц без подачи управляющего тока

ПЗФ изготавливается на фиксированную частоту (литерное исполнение)
Диапазон механической перестройки АЧХ > ±200 МГц относительно fц
По запросу потребителя возможно проведение работ по созданию образцов ПЗФ (литерное исполнение) в
диапазоне частот 1—25 ГГц с уровнем заграждения > 70 дБ, полосой заграждения по уровню минус 30 дБ
1000 МГц и временем быстродействия 10…100 мсек.

Варианты исполнения

Наименование Номер ТУ
Диапазон

рабочих частот,
ГГц

Полоса заграждения по
уровню от αmin, Δƒ

Заграждение, дБ,
не менее

ПЗФ с электрической перестройкой частоты бШ2.067.118 ТУ 4,0—20,0 -30 дБ: 10—500 МГц 40

ПЗФ сверхширокополосный – 4,0—18,0 -40 дБ: >500 МГц 40

ПЗФ с механической перестройкой частоты – 4,0—20,0 -30 дБ: 10—500 МГц 40

Возможна разработка и изготовление приборов по требуемым характеристикам



(2018-07-31)СВЧ фильтры на магнитостатических спиновых волнах.  Телефон: +7 (863) 254-95-88  E-mail: sergeypopina@yandex.ru

© АО «НПП «ФАЗА», 1992—2018
Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «ФАЗА», Россия, 344065, г. Ростов-на-Дону, ул. Белорусская 9/7Г
http://faza-don.ru   Телефон: +7 (863) 252-31-25;   Факс: +7 (863) 254-09-90   E-mail: faza4@aaanet.ru

СВЧ фильтры на магнитостатических спиновых волнах
ПЗФ с электрической перестройкой частоты

Номер ТУ бШ2.067.118 ТУ

Диапазон рабочих частот, ГГц * 4,0—20,0

Полоса заграждения по уровню от αmin , Δƒ -30 дБ: 10—500 МГц

Диапазон механической подстройки центральной частоты, МГц ±100

Потери вне полосы заграждения, дБ, не более 2,0

Заграждение, дБ, не менее 40

Крутизна скатов АЧХ вне полосы заграждения, дБ/МГц 1,5—2,0

Крутизна перестройки АЧХ, МГц/мА, не менее ** 5

Коэффициент прямоугольности по уровню, не более -30 дБ: 2,5

Ток управления, А 0—0,5

Вес, г <300

Интервал рабочих температур, °С -60…+60

Мощность входная cредняя, мВт, не более 50

* возможно литерное изготовление ПЗФ с рабочим диапазоном перестройки fц - 4,0—8,0 ГГц; 8,0—12,0 ГГц; 12,0—16,0 ГГц;

16,0—20,0 ГГц и т.д.

** в зависимости от fц без подачи управляющего тока

Габаритные размеры фильтра и мощность управляющего импульса определяются диапазоном перестройки fц.

На рисунке показаны габаритные размеры и внешний вид ПЗФ с рабочим диапазоном перестройки
±2000 МГц относительно fц.

Возможно изготовление образцов в диапазоне частот 4,0—20,0 ГГц с аналогичными характеристиками с
микрополосковым входом и выходом.
По запросу потребителя возможно проведение работ по созданию образцов ПЗФ (литерное исполнение) в
диапазоне частот 1—25 ГГц с уровнем заграждения >70 дБ, полосой заграждения по уровню минус 30 дБ
1000 МГц и временем быстродействия 10—100 мсек
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СВЧ фильтры на магнитостатических спиновых волнах
ПЗФ с электрической перестройкой частоты
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СВЧ фильтры на магнитостатических спиновых волнах
ПЗФ сверхширокополосный

Диапазон рабочих частот, ГГц * 4,0—18,0

Полоса заграждения по уровню от αmin , Δƒ -40 дБ: >500 МГц

Центральная частота (f ц ) без подачи управляющего тока, ГГц 4,0—14,0

Диапазон механической подстройки центральной частоты, МГц ±100

Потери вне полосы заграждения, дБ, не более 2,5

Заграждение, дБ, не менее 40

Коэффициент прямоугольности по уровню, не более -40 дБ: 2,5

Ток управления, А 0—0,5

Вес, г <300

Интервал рабочих температур, °С -60…+60

Мощность входная cредняя, мВт, не более 50

* возможно литерное изготовление ПЗФ с рабочим диапазоном перестройки fц - 4,0—8,0 ГГц; 8,0—12,0 ГГц; 12,0—16,0 ГГц;

16,0—20,0 ГГц и т.д.

Возможно изготовление образцов в диапазоне частот 4,0—20,0 ГГц с аналогичными характеристиками с
микрополосковым входом и выходом.
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СВЧ фильтры на магнитостатических спиновых волнах
ПЗФ с механической перестройкой частоты

Диапазон рабочих частот, ГГц * 4,0—20,0

Полоса заграждения по уровню от αmin , Δƒ -30 дБ: 10—500 МГц

Диапазон механической подстройки центральной частоты, МГц ±200

Потери вне полосы заграждения, дБ, не более 2,0

Заграждение, дБ, не менее 40

Крутизна скатов АЧХ вне полосы заграждения, дБ/МГц 1,5—2,0

Коэффициент прямоугольности по уровню, не более -30 дБ: 2,5

Вес, г <100

Интервал рабочих температур, °С -60…+60

Мощность входная cредняя, мВт, не более 50

* возможно литерное изготовление ПЗФ с рабочим диапазоном перестройки fц - 4,0—8,0 ГГц; 8,0—12,0 ГГц; 12,0—16,0 ГГц;

16,0—20,0 ГГц и т.д.

Диапазон механической перестройки АЧХ > ±200 МГц относительно fц
Возможно изготовление образцов ПЗФ в диапазоне частот 2—25 ГГц с аналогичными характеристиками с
коаксиальным входом и выходом.


